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Die einfache Lösung zur Nachrüstung und erweiterung von 
kühlleistung für ihr bestehendes Lüftungssystem.

Sie haben bereits eine Lüftungsanlage in 
Betrieb und möchten zusätzliche 
Kühlleistung nachrüsten?

Durch die zweistufig-adiabate Kühl-
technologie ist dies ganz einfach möglich.

Die Kühlmodule werden einfach mit dem 
bestehenden Zuluftkanal verbunden. 
Dadurch können Sie zukünftig auch bei 
Hitze im Sommer eine Zulufttemperatur 
zwischen 18 – 20 °C erreichen.

•	 Kühlt Außenluft mit 37°C leistungsstark auf 
eine Zulufttemperatur von 19°C

•	 Bis zu 80% Betriebskosten- 
ersparnis

•	 Keine klimaschädlichen Kältemittel (F-Gase) 
im Einsatz

•	 Kein Eingriff in die bestehende  
Anlagensteuerung notwendig

•	 VDI 6022 konform

Technische Daten Kühlmodul

Volumenstrom: 0 -14.000 m³/h

Kühlleistung  

(31°C/35%rF):
60 kW

Abmaße [LxBxH]: 1.961 x 1.961 x 1.460 mm

Betriebsgewicht: 542 kg

Nachrüstung kühlung  
für bestehende lüftungsanlagen


